
00# Vymazať alarm vo všetkých partíciách, 0014# - Vymazať alarm iba v partícii 1 a 4.

0# Vypnúť zo stráženia všetky partície, 014# - Vypnúť zo stráženia iba partície 1 a 4.

1# Zapnúť všetky partície, napr. 114# - Zapnúť iba partíciu 1 a 4. 

67# Zapnúť systém na weekend, ak objekt je prázdny

09# Dotaz na aktuálny stav systému.

07# Pošle POMOC SMS - text tejto správy treba napísať do GSV2 pri programovaní systému.

007# Povolí mikrofón na počúvanie (Iba ak systém je zapnutý do stráženia).

60# Vypne relé

61# Zopne relé

700# Neposiela SMS pri vypnutí systému zo stráženia. 

701# Posiela SMS pri vypnutí systému zo stráženia.

710# Neposiela SMS pri zapnutí systému do stráženia.

711# Posiela SMS pri zapnutí systému do stráženia.

720# Neposiela SMS v prípade alarmu.

721# Posiela SMS v prípade alarmu. 

730# Všetky užívateľské nastavenia budú vypnuté (príkazy: 700#, 710#, 720#, 740#, 750#, 760#) okrem povinného volania - Mandatory call

731# Všetky užívateľské nastavenia budú zapnuté (príkazy  701#, 711#, 721#, 741#, 751#, 761#) okrem povinného volania - Mandatory call

740# Nebude volať v prípade alarmu.

741# Bude volať v prípade alarmu.

750# Nebude posielať SMS o poruchách

751# Bude posielať SMS o poruchách

760# Nebude posielať SMS o periodickom teste.

761# Bude posielať SMS o periodickom teste.

770# Povinné volanie (Mandatory call) v prípade alarmu nebude uskutočnené.

771# Povinné volanie (Mandatory call) v prípade alarmu bude uskutočnené.

900# Vymaže tel. čísla Servis móde musí byť povolený 

904# Neakceptuje neznáme volania Servis móde musí byť povolený 

905# Akceptuje neznáme volania Servis móde musí byť povolený 

909# Dostane SMS so všetkými číslami Servis móde musí byť povolený 

910# Vymaže tel. číslo z prvej pozície Servis móde musí byť povolený 

911#370xxxxxxxx# Napíše tel. číslo na posielanie správ na prvú pozíciu. Servis móde musí byť povolený 

920# Vymaže tel. číslo z druhej pozície. Servis móde musí byť povolený 

921#370xxxxxxxx# Napíše tel. číslo na posielanie správ na druhú pozíciu.Write number into II position for reporting to user. Servis móde musí byť povolený 

930# Vymaže tel. číslo z tretej pozície Servis móde musí byť povolený 

931#370xxxxxxxx# Napíše tel. číslo na posielanie správ na tretiu pozíciu. Servis móde musí byť povolený 

940# Vymaže tel. číslo zo štvrtej pozície Servis móde musí byť povolený 

941#370xxxxxxxx# Napíše tel. číslo na posielanie správ na štvrtú pozíciu. Servis móde musí byť povolený 

950# Vymaže tel. číslo z piatej pozície Servis móde musí byť povolený 

951#370xxxxxxxx# Napíše tel. číslo na posielanie správ na piatu pozíciu. Servis móde musí byť povolený 

Ak chceme používať GSV2 je treba zavolať na tel. číslo SIM karty vloženej do GSV2. Ak volanie je akceptované tak počujeme niekoľko pípnutí. Zadajte používateľský PIN a zatlačte “#”. Zadajte príkaz podľa tabuľky a 
zatlačte znovu “#”. Ak príka a PIN budú akceptované pri zatlačení “#” budeme počuť jedno pípnutie. Ak príkaz, PIN kód pri ztlačení “#” nebudú akceptované, počujeme 4 pípnutia. Zadanie nového príkazu začíneme 
zatlačením znaku “#”. Zadanie príkazu ukončíme zatlačením “#”.

Ak zadáme zlý PIN kód, zatlačtes *. Po zatlačení * vložte správny príkaz.
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Ovládanie GSV2 cez hlasový kanál mobilného telefónu (Voice channel commands)

Používanie GSV2:

Príklady používania GSV2:

<Vytočiť tel. číslor> +421xxxxxxxx <niekoľko pípnutí> yyyy# <1 pípnutie> 1# <1 pípnutie>  - Systém bude zapnutý užívateľom s PIN kódom yyyy. 
<Vytočiť tel. číslor> +421xxxxxxxx <niekoľko pípnutí> yyyy# <1 pípnutie> 114# <1 pípnutie>  - Budú zapnuté partície 1 a 4 užívateľom s PIN kódom yyyy.



1 pípnutie oznamuje alarm z vstupne/výstupnej zóny/zón

2 pípnutia oznamuje alarm z vnútorných (interior) zón

3 pípnutia oznamuje požiarny alarm zo zón alebo modulov

Niekoľko pípnutí a ticho oznamuje alarm z technických zón
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Príklad:

Pre zapnutie 1111A

Pre vypnutie 1111D

Pre zrušenie alarmu 1111C

Pre dotaz stavu systému 1111I

Dôležité: Iba jeden príkaz je možné poslať v jednej SMS správe

Ak používateľský kód je 1111, tak SMS má takýto tvar:

GSV2 control menu (SMS commands)

ZRUŠIŤ ALARM

DISARM - VYPNUTIE ZO STRÁŽENIA

S
M

S

Ak ste zadali zlý PIN alebo príkaz zatlačte *. Po zatlačení * zadajte správny príkaz.

+421xxxxxxxx  - telefónne číslo SIM karty vloženej do GSV2, yyyy - používateľský PIN k´d.

Signály a odpovede na ovládanie GSV2 pomocou zavolanie:

Dotaz na stav systému

ARM - ZAPNUTIE DO STRÁŽENIA

Systém je možné ovládať ak používateľ prijíma volanie od GSV2. Odpovedať na volanie, vložte PIN kód a zatlačte #. Vložte príkaz a znovu zatlačiť # . Ak príkaz a PIN kód boli akceptované počas zatlačenia  # bude 
možné počuť 1 pípnutie. Ak príkaz, PIN kód nebudú akceptované počas zatlačenia # bude možné počuť 4 pípnutia. Nový príkaz je možné zadať po naposledy zatlačeného znaku #. Ak príkaz bol zadaný zatlačte #. 

Poznámka: Volanie musí byť potvrdené zadaním 0# alebo PIN# (napr.: 0001#). Po zadaní 0# modul zruší volanie.


