
Krátky používateľský manuál
Modul xGSV2 (firmware ver v.2.001 )zia alebo vyššia

Z z čovací systémabe pe

GSV2x.

. , , PIN
.

.

Ak používateľ chce ovládať zabezpečovací systém tak musí zavolať na Po zavolaní budeme počuť
pár pípnutí ak spojeniecez GSM sieť bude úspešné. Používateľ musí zadať platný PIN kód a zatlačiť na
potvrdenie Ak PIN bude akceptované po zatlačení počujeme jedno pípnutie ak nie je akceptovaný
počujeme 4 pípnutia Používateľ ovláda systém príkazom a zadaním ak príkaz je akceptovaný tak počuje
jedno pípnutie ak je odmietnutý tak 4 pípnutia

# #

#

Príkazy na ovládanie cez volanieGSV2x

   0 0 #

    7 0 0 #

    99999999 0 0 #

  0 #

    7 0 11111111 #

    99999999 0 44444444 #

  11111111 #

    7 11111111 0 #

    99999999 0 55555555 #

    7 22222222 0 #

    99999999 11111111 0 #

    7 33333333 0 #

    99999999 22222222 0 #

    7 44444444 0 #

    99999999 3333333 0 #

    7 55555555 0 #

    99999999 44444444 0 #

    7 66666666 0 #

    99999999 55555555 0 #

    7 77777777 0 #

    7 11111111 11111111 #

    99999999 0 99999999 #

    7 22222222 11111111 #

    99999999 11111111 11111111 #

    7 3333333 11111111 #

    99999999 22222222 11111111 #

    7 444444 11111111 #

    99999999 3333333 11111111 #

    7 55555555 11111111 #

    99999999 44444444 11111111 #

    7 66666666 11111111 #

    99999999 55555555 11111111 #

    7 77777777 11111111 #

   0 9 #

    0 0 7 #

   66666666 ? #

    8 0 ? #

    8 11111111 ? #

Príkazy na ovládanie alarm systému

Užívateľské nastavenia

Nastavenie telefónneho zoznamu

Vymazať alarm vo všetkých partíciach vymazať iba v partícii, 1 a 4.     0 0 11111111 4 #

Neposiela pri vypnutí systémuSMS .

Vymaže všetky telefónne čísla zo zoznamu.

Vypnúť všetky partície systému vypnúť iba íciu, 1 a 4 part .    0 11111111 4 #

Posiela pri vypnutí systémuSMS .

Odpovedá iba na telefónne čísla používateľa (uložené v zozname).

Zapnúť do stráženia všetky partície v móde Neprítomný zapnúť iba íciu, 1 a 4 part .    11111111 11111111 4 #

Neposiela pri zapnutí systémuSMS .

Odpovedá na všetky telefónne čísla.

Neposiela v prípade alarmu.SMS

Vymaže tel. Číslo na prvej pozícii v zozname.

Všetky osobné nastavenia budú vypnuté okrem povinného volania( ).

Vymaže tel. Číslo na druhej pozícii v zozname.

Nebude volať v prípade alarmu.

Vymaže tel. Číslo na tretej pozícii v zozname.

Neposiela v prípadných poruchách.SMS

Vymaže tel. Číslo na štvrtej pozícii v zozname.

Nebude posielať Test .SMS

Vymaže tel. Číslo na piatej pozícii v zozname.

Povinné volanie nebude vykonávať v prípade alarmu.

Posiela pri zapnutí systémuSMS .

Posiela SMS o namomna dotazujúce tel. Číslo s zoz všetkých telefónnych čísiel ktoré sú v tel.zozname

Posiela v prípade alarmu.SMS

Uloží číslo na prvú pozíciu v zozname tel. číslo Tel. Číslo musí byť zadané v medzinárodnom
formáte znak je zadané automaticky

: .
, "+" .

     99999999 11111111 11111111 # #

Všetky osobné nastavenia budú zapnuté okrem povinného volania( ). call).

Uloží číslo na druhú pozíciu v zozname tel. číslo Tel. Číslo musí byť zadané v medzinárodnom
formáte znak je zadané automaticky

: .
, "+" .

     99999999 22222222 11111111 # #

Bude volať v prípade alarmu. Nebude volať ak druhý používateľ systém už dostal alarmové volanie
a potvrdil ho zatlačením alebo zadaním kódu

:Poznámka
PIN .0 #

Uloží číslo na tretiu pozíciu v zozname tel. číslo Tel. Číslo musí byť zadané v medzinárodnom
formáte znak je zadané automaticky

: .
, "+" .

     99999999 3333333 11111111 # #

Posiela v prípadných poruchách.SMS

Uloží číslo na štvrtú pozíciu v zozname tel. číslo Tel. Číslo musí byť zadané v medzinárodnom
formáte znak je zadané automaticky

: .
, "+" .

     99999999 44444444 11111111 # #

Bude posielať Test .SMS

Uloží číslo na piatu pozíciu v zozname tel. číslo Tel. Číslo musí byť zadané v medzinárodnom
formáte znak je zadané automaticky

: .
, "+" .

     99999999 55555555 11111111 # #

V prípade alarmu uskotoční povinné volanie ové volanie musí byť potvrdené zatalčením alebo
zadaním ináč modul bude volať znovu.

. Alarm
PIN,

  0 #

Dotaz na stav systému.
Povoliť/zakázať počúvanie cez v objekte inštalovaný mikrofón ak objekt je zapnutý do stráženia.
Zapnúť/vypnúť výstup číslo výstupu PGM v systéme)PGM ( = .?

Premostiť (Bypass) zónu číslo óny v systéme( = z ).?

Zrušiť premostenie ( ) óny číslo zóny v systémeUnBypass z ( = ).?

1 pípnutie
2 apípnuti
3 apípnuti
Niekoľko pípn í potom tichout

Osobné správy kódy udalostí oznámené pípnutím pri volaní)(
Alarm vstup .na e/výstupe alebo zóny perimetrie
Alarm .na zónach interiéri
Požiarny/dymový od zón alebo od modulovalarm .
Alarm z technických zón

Ovládanie pomocou príkazovGSV2C SMS

A
AN

AV

AS
D
C

O?
I

B?
BF?

U?

F

Ovládacie príkazy a émularm syst
Mód Neprítomný. Napr. všetky partície zapnuté v móde “Neprítomný” zapn. pa ícia: - , - 1 a 4 rt .1111A 1111A14
Mód zapn. “Noc” Napr. všetky partície zapnuté v móde “Noc” zapn ícia. : - , - 1a 4part .1111AN 1111AN14
Mód “Dovolenka” Napr. všetky partície sú zapn. V móde “Dovolenka” zapn.

ícia
. : - , - 1 a 4

part .
1111AV 1111AV14

Mód “Doma” alebo “Prítomný” Napr. všetky partície v móde “Prítomný” zapn. ícia. : - , - 1 a 4 part .1111AS 1111AS14
Vypnutie Napr. Vypnuté všetky partície vypnutá ícia. : - , - 1a 4 part .1111D 1111D14
Vymazať alarm Napr. vymaže všetky alarmy vo všetkých partíciách systému vymaže alarm iba partícii. : - , - 1 a 4 .1111C 1111C14

Vypn./zapn. výstup Napr. zapne/vypne výst. zapne/vypne výstupPGM . : - 1 , - 1 a 2 .1111O1 1111O1 O2
Dotaz na stav systému Napr.. : .1111I
Premostí (Bypass) zónu Napr. zónu y.. : - bypass 1 , - bypass 1 a 2 zon1111B1 1111B1 B2
Stály b zóny Napr.: zó u a ónuypass . - bypass 1 n , - bypass 1 2 z .1111BF1 1111BF1 BF2
Z . : - unbypass 1 z n , - unbypass 1 a 2 z .ruší bypass Napr. ó u ónu1111U1 1111U1 U2
Pošle SMS na tel. Číslo cez Napr. tel. Číslo má byť zadané v
medzinárodnom fomáte znak je zadaný automaticky

GSV2x. : -
"+" .

1111F Texttel. číslo správy

.
. SMS : -

. SMS : -
, 1 , -

V textoch SMS môžu byť tak veľké ako aj malé písmená Používateľ musí začať text SMS platným PIN kódom a
potom zadať príslušný príkaz Text napr. kde PIN kód a je zapínanie systému vmóde Neprítomný
-Away Treba používať na oddelenie jednotlivých príkazov, text napr. kde

je PIN kód systému zapínanie partície vmóde “Neprítomný” zapnúť 2 partíciu vmóde “Noc”.

1111A 1111 A
space" 1111A1 AN2

1111 A1 AN2
“medzeru” (“ )

SD0
SD1
SA0

SV0

ST0

SC0

SM0

SP0

SL?

SA1

SV1

ST1

SC1

SM1

SP1

Osobné používateľské nastavenia
Neposiela pri vypnutí systému Napr.SMS . : .1111SD0
Posiela pri vypnutí systému Napr.SMS . : .1111SD1
Neposiela pri zapnutí systému Napr.SMS . : .1111SA0

Neposiela v prípade alarmu.Napr.SMS : .1111SV0

Neposiela v prípadných poruchách. Napr.SMS : .1111ST0

Nebude volať v prípade alarmu. Napr.: .1111SC0

Povinné volanie nebude vykonávať v prípade alarmu. Napr.: .1111SM0

Nebude posielať Test . Napr.:SMS .1111SP0

Perióda periodických testov každý deň každý druhý deň každý štvrtý deň. Napr.. 1 = , 2 = , ..., 4 = : .1111SL1

Posiela pri zapnutí systému Napr.SMS . : .1111SA1

Posiela v prípade alarmu. NaprSMS : .1111SV1

Posiela v prípadných poruchách. Napr.SMS : .1111ST1

Bude volať v prípade alarmu. Nebude volať ak druhý používateľ systém už dostal alarmové volanie
a potvrdil ho zatlačením alebo zadaním kódu Napr.

:
1111SC1

Poznámka
PIN . : .0 #

V prípade alarmu uskotoční povinné volanie ové volanie musí byť potvrdené zatalčením alebo
zadaním ináč modul bude volať znovu. Napr.

. Alarm
PIN, : .

  
1111SM1

0 #

Bude posielať Test . Napr.SMS : .1111SP1

SF0
SF1
SK0
SK1

SMS . : .s neznámim textom nepošle ďalej Napr. 1111SF0
SMS . : .s neznámim textom pošle ďalej Napr. 1111SF1
Užívateľ nemôže systém zapnúť/vypnúť pomocou CLIPu prezvonenie Napr.( l). : .1111SK0
U ( l). : .žívateľ môže systém zapnúť/vypnúť pomocou CLIPu prezvonenie Napr. 1111SK1

Dôležité: Na povolenie zmien v telefónnom zoznam používateľ musí nastaviť systém do servisného módu.
Po uložení telefónnych čísiel nastavenia                 , , , settings enabled by default.7 0 11111111 # 7 11111111 11111111 # 7 22222222 11111111 # 7 444444 11111111 #

Poznámka: PIN a ,
.

alarmové volanie musí byť potvrdené zatlačením alebo zadaním v opačnom
prípade modul bude volať znovu

   0 # #Poznámka: . re PINAk zadáte zlý PIN alebo príkaz zatlačte Po zatlačení zadajte znovu alebo príkaz.  

SN?

SR?
SI

SH1
SH0

Nastavenie telefónneho zoznamu
Uloží tel. Číslo na Pozíciu v tel. zozname Napr. tel. Číslo musý byť zadané
v medzinárodnom formáte znak ja zadané automaticky

? (SN1 - SN5). : -
"+" .

1111SN1tel. číslo

Vymaže tel. Číslo z Pozície v tel. Zozname Napr.? (SR1 - SR5). : .1111SR1
Posiela SMS o namom :na dotazujúce tel. Číslo s zoz všetkých telefónnych čísiel ktoré sú v tel.zozname Napr. 1111SI .

Odpovedá na všetky telefónne čísla Napr.. : .1111SH1
Odpovedá iba na telefónne čísla používateľa (uložené v zozname). Napr.: .1111SH0


